DOCUMENTACION TECNICA TOBOGAN NEO

-

Cerne
Certificado segun UNEEN 1176-1/3

TOBOGAN NEO REF_TB002

Componentes plasticos:
Polietileno de Alta Densidad con proteccién UV

Tornilleria:
Protegida con tapones de polipropileno

Madera:
Tratada en autoclave Nivel IV
Contrachapado antideslizante de abedul
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DOCUMENTACION TECNICA TOBOGAN NEO
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Altura libre de caida: 1,36 m.
Uso recomendado para nifios mayores de 3 afos.
Materiales plasticos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con proteccién UV.
Rampa del tobogan en acero inoxidable.
Tapones de polipropileno para la proteccidn de tornilleria.
O Tubo de agarre superior en acero inoxidable.
Madera de Pino con tratamiento autoclave nivel IV. Base madera antideslizante.
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CIMENTACION TOBOGAN NEO

PLANTA DE CIMENTACION

2979

DETALLE DE ANCLAJE DETALLE DE CIMENTACION

4 UNIDADES: TORNILLO DE EXPANSION 28x80

— PAVIMENTO CONTINUO O
LOSETA DE CAUCHO

" SOLERA DE HORMIGON ANCLAJE METALICO — ™

CUBO DE HORMIGON —

O *COTAS EN MILIMETROS
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